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Enerpro GmbH 
Bühlstrasse 72 
8583 Sulgen 
 
ist Hersteller und verantwortlich für: 

 
Konformitätserklärung Balkonkraftwerk 
 
 

Produkt-Typ :  Plug & Play Photovoltaik-Set für Netzparallelbetrieb /steckbar 
mittels Haushaltstecker in Endstromkreis. 
 

Typenbezeichnung Balkonkraftwerk XL – G2 

Verwendete Wechselrichter Micro Wechselrichter – Hoymiles HMS-800W-2T 
Mit integrierter RCMU / mit N/A-Schutz 

Verwendete Photovoltaikmo-
dule 

Axitec AXIblackperfect FL AC-445TFML/108BB 

Anschlusskabel:  Schwarzes Anschlusskabel H03VV-F 3x1 mm² 
mit einer Gesamtlänge von 5 Metern und einem einzelnen T13 
Steckeranschluss ausgestattet. 

Maximal AC- Nennleistung Balkonkraftwerk XL: 600 VA  
(per Software auf 75% gedrosselt). 

 
konform nach ESTI-Mitteilung 07/2014 und in Übereinstimmung mit der Verordnung über 
elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV; SR 734.26) (Stand 1.1.2023)  
 
dazu angewandte Normen: 
 

PV-Module : IEC 61215-1:2016 / IEC 61215-1-1:2016 
IEC 61215-2:2026 / IEC 61730-1:2016 
IEC 61730-2:2016 / EN 61215-1:2016 
EN 61215-1-1:2016 / EN 61215-2:2017 
EN IEC 61730-1:2018 / EN IEC 61730-1:2018/AC2018-06 
EN IEC 61730-2:2018 / EN IEC 61730-2:2018/AC2018-06 

Micro-Wechselrichter DIN VDE V 0 124-100:2020-06 
VDE-AR-N 4105:2018 
EN 62109-1:2010 (IEC 62109-1:2010) 
EN 50665:2017, EN IEC 62311:2020(IEC 62311:2019) 
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) / EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-
09) / EN IEC 61000-6-3:2021 (IEC 61000-6-3:2020) / EN IEC 
61000-6-4:2019 (IEC 61000-6-4:2018) / EN IEC 61000-6-1:2019 
(IEC 61000-6-1:2016) / EN IEC 61000-6-2:2019 (IEC 61000-6-
2:2016) / EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 (IEC 61000-3-
2:2018+A1:2020) / EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (IEC 
61000-3-3:2013+A1:2017+A2:2021) / 
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

Anschlusskabel: VDE 0285-525-2-11 

Stecker CH-Typ 13: SN 441011-2-1:2021 

ROHS:  SN IEC EN 63000: 2018 
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30.04.2026 
 
 

 
 
 
P. Keller (Geschäftsführer) 
Enerpro GmbH, Bühlstrasse 72, 8583 Sulgen 
 
 
 
Dieses steckbare Plug-&-Play PV-Set muss dem EVU vor der Inbetriebnahme ange-
meldet werden. 
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Montageanleitung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt Bedeutung 

 
1 Pluskabel (+) des PV-Moduls mit dem 

Wechselrichter verbinden. 
 

2 Minuskabel (-) des PV-Moduls mit dem 
Wechselrichter verbinden. 
 

3 AC-Stecker mit dem Wechselrichter ver-
binden. 

 

4 Netzstecker in die Steckdose stecken. 
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